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MAX-N KABELGOOT 
De betongoot van kunststof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zo sterk als beton, duurzaam, snel en makkelijk te leggen kunststof kabelgoot 
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De kunststof kabelgoot is een uitstekend alternatief voor 
de zware betongoot. De kunststof goten worden met name 
toegepast voor de infrastructuur van railvervoerbedrijven. 
Zeer geschikte toepassingen zijn bij geluidsschermen, 
perrons en druk bereden emplacementen voor o.a. fysieke 
scheiding van kabels en leidingen. Verder voor tracés met gas 
of vloeistofleiding voor de wisselverwarming. 
 
De totale projectkosten voor kunststof goten incl. 
transport, inzet apparatuur, leg- en materiaalkosten zijn 
onder vergelijkbare omstandigheden ca. 25-30% lager ten 
opzichte van betongoten. 
 
 
  
 

     Belastingtesttest EN124-1 (A15                            Vrije val impact test EN62262                      Brandvertragend UL94V2 

Technische gegevens 
   
 MAX-2N MAX-3N 
Binnenafmeting (LxBxH) mm  1000x100x155 1000x240x155 
Buitenafmeting (LxBxH) mm 1000x185x215 1000x325x215 
Gewicht goot resp. deksel 4,4 kg. 6,3 kg. 
Materiaal / kleur goot (recyclaat) PA Nylon / UV stabiel  
Brandeigenschap DIN 53438 K1 of optioneel 

UL94V2 
Thermische eigenschap Duurbestendig van -30°C tot 

+80°C 
Mechanisch (stabiele en herhalende 
belasting) 
Mechanische impact (vrije 
valbelasting) 
Anti-slip (deksel) 
Hallogeen vrij 
Chemisch (volgens OSPAR & 
BASTA) 
Recycling (geen vervuilende 
toevoegingen) 
Milieu/broeikasgasprotocol 

EN124-1:2015 (A15) (15kN) 
EN-62262-IK10 
EN124-1:2015 
IEC 61249-2-21 
 
 
Geen giftige toevoegingen 
 
Makkelijk te classificeren, geen 
onzekerheid 
Aanzienlijk lage CO2-uitstoot 

 

          De bijzondere kenmerken: 
 

 Gering gewicht  - maximum 6,3 kg (MAX-3N duct) (working conditions aspect) 
  - snelle en eenvoudige aanleg 

 Zeer sterk  - door speciale honinggraat stuctuur (deksel en goot)  
    - goot dubbelwanding uitgevoerd  

 
 Plaatsing bovenkant deksel op maaiveldniveau 
 Geen mantelbeschadiging van kabel bij kabeltrekken 
 Goot is m.b.v. een schuif/klik systeem afsluitbaar (géén nagels of schroeven) 
 Deksel is voorzien van anti-slip structuur (belangrijk tijdens ongunstige  
        weersomstandigheden) 
 Goot is zand- en vuildicht door gesloten bovenzijde 
 Deksel heeft géén kwetsbare breuk- en vuilgevoelige scharmieren 
 Goot en deksel zijn bestand tegen zware belasting van bovenaf en inwendige druk 
 Onderling verbonden d.m.v. een zwaluwstaartverbinding (geen losse bevestigingsmiddelen) 
 Uitzetting en krimp wordt opgevangen dankzij uniek ontwerp 
 Deksel heeft ventilatiesleuven voor luchtcirculatie 
 100% onderhoudsvrij  
 UV-bestendig  
 
 Opties: 
 Extra scheidingsschot in MAX/3 goot voor o.a. fysieke scheiding 1,5kV / 3kV / 10kV kabel  
 Vele uitvoeringsvariaties leverbaar (b.v. hoekstukken / T-stukken / duikstukken) 

 

            Anti slip deksel                    Honinggraat structuur goot
                     

Zwaluwstaart verbinding      Honinggraat structuur goot
   


